
 

 

 

 

 

 

 

 

WYTYCZNE REALIZACJI INSTALACJI 

WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

 

Materiał użyty do budowy instalacji wewnętrznej musi zapewnić jego szczelność, 

wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję i ścieranie. Przy wykonywaniu instalacji 

wewnętrznej należy zwrócić uwagę na przyjmowane spadki zapewniające prędkości 

przepływów ścieków nie powodujących odkładania się osadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (minimalny spadek 1,5%). Zaleca się budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur 

kielichowych PVC [SN 8 kPa] o ściance litej jednowarstwowej lub kamionkowych, łączonych 

na uszczelki. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów posiadających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Należy przyjmować 

najmniejsze średnice przyłączy kanalizacyjnych wynoszące Ø 160 mm. 

  Minimalne przykrycie przyłączy kanalizacji sanitarnej (1,40 m do wierzchu rury) winno 

być zgodne z wg. PN-92/B-10735. [Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 

 i badania przy odbiorze]. Dopuszcza się mniejsze przykrycie kanałów pod warunkiem 

zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem (rury ochronne) 

 i zabezpieczenia przed przemarzaniem (obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości warstwy 

30 cm).  

Pod przyłączem instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę 

z piasku o grubości warstwy min. 15 cm, jak również przewód należy obsypać piaskiem  

o grubości warstwy min. 10 cm. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z normą  

PN-92/B-10707 (przyłącze winno być zakończone studzienką rewizyjną). Zaleca się 

wykonywanie na załamaniach instalacji wewnętrznej studzienek rewizyjnych z kręgów 

żelbetowych lub betonowych z betonu B45 łączonych na zaprawy klejowe, dopuszcza się 

stosowanie studzienek rewizyjnych o 0,40m ≤ DN ≤ 1,00m wykonanych z tworzyw sztucznych 

do głębokości 2,0m. Zastosowanie studzienek o DN < 1,00m warunkujemy wykonaniem na 

dzień odbioru technicznego połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem 

kanalizacji sanitarnej. Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie 

PN-92/B-10709 [Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne].  

W przypadku kanalizowania piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych 

poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, 

może być wykonane pod warunkiem zainstalowania staraniem właściciela w miejscach 

łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych.  

Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się 

prowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy zlikwidować unikając gromadzenia ścieków 

na trasie przykanalika. Przy skrzyżowaniu z kablami telefonicznymi, energetycznym oraz 

gazociągiem należy na tym uzbrojeniu założyć rury ochronne. Na kablach dwudzielne z PCV 

na gazociągu stalową lub PP. 

 

 

 

 

 



 

Minimalne odległości dla przyłączy kanalizacji sanitarnej od innych sieci i urządzeń 

 

uzbrojenie 

Przyłącze 

kanalizacji 

sanitarnej 

gazociągi 1,5 m 

wodociąg do 300mm 2,0 m 

wodociąg 300-500mm 2,0 m 

wodociąg ponad 500mm 3,0 m 

przyłącze wody 1,5 m 

przewody kanalizacyjne - 

kabel telekomunikacyjny 1,0 m 

kanalizacja kablowa w blokach 2,0 m 

kabel elektroenergetyczny 1,0 m 

słupy elektroenergetyczne 1,5 m 

ciepłownictwo 1,5 m 

budynki 1,5 m 

krawężnik 1,5  m 

linia rozgraniczająca lub ogrodzenie trwałe 1,5 m 

drzewa [od skrajni pnia] 1,5 m 

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia wykonanego przyłącza do odbioru 

technicznego przed jego zasypaniem, którego dokona pracownik UG Cisek, o czym 

informujemy także w załączonych Warunkach Technicznych.  

Warunkiem odbioru przyłącza wykonanego przez podmiot posiadający stosowne 

uprawnienia inny niż Właściciel posesji lub pracownik UG Cisek, jest pozytywny wynik próby 

szczelności, wykonanej przez Wykonawcę przyłącza w obecności pracownika UG Cisek, oraz 

przedłożenie pracownikowi UG Cisek do wglądu deklaracji dopuszczeń i atestów użytych 

materiałów. Odbiór przyłącza jest dokonywany przed jego zasypaniem, wszelkie jego odcinki 

ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające), należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.       

 

Jednocześnie informujemy, że w rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków, istnieje możliwość odliczenia od ilości ścieków, ilości wody zużywanej w sposób nie 

powodujący powstawania ścieków. Ilość tej tzw. bezpowrotnie zużytej wody, jako 

zmniejszającą ilość odprowadzanych ścieków, powinna być ustalana na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza (podlicznika), zainstalowanego i eksploatowanego na koszt 

odbiorcy usług. 

Odbiorca usług będzie mógł skorzystać z możliwości pomniejszenia ilości odprowadzanych 

ścieków, o ilość bezpowrotnie zużytej wody, według zasad określonych w Warunkach 

Technicznych, o wydanie których, należy się zwrócić do Urzędu Gminy Cisek, 

 

Informujemy także, że w przypadku korzystania przez Państwa z własnego ujęcia wody 

(studni) w sposób powodujący powstawanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji, 

niezbędne jest zainstalowanie licznika ilości tej wody, w celu rozliczenia ilości 

odprowadzanych ścieków.  

Sposób jego podłączenia, odbioru i rozliczenia, określają wspomniane wcześniej Warunki 

Techniczne. 

 

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez opomiarowania, zgodnie z ustawą z dnia 

7 czerwca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U 2024 poz. 757) o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest nielegalne i podlega karze. 



 

ZALECANY SPOSÓB WYKONANIA PODŁĄCZENIA 

DO PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

 

 
 

 

1. Pokrywa 

2. Zbiornik PEHD 

3. Zawór odcinający 

4. Sterownik SCE-1 ciśnieniowy 

5. Przewód tłoczny PE 

6. Zawór ZK 5/4″ zwrotno-kulowy 

7. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem ORKA 5/4″ 

8. Hydrosonda INWAP lub Pływaki 

9. Rurociąg napływowy PVC 

10. Sznurek do pompy 

11. Przejście przewodów elektrycznych Peszel DN50 

12. Szybkozłącze elektryczne IP67 

 

 



 

PRAWIDŁOWY SPOSÓB WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 

SANITARNEJ W DOMU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Tomasz Kostka, e-mail: komunalny@cisek.pl, tel. 77 48 71 159 wew. 149 


